
CHIPS CERÂMICOS

Possuem grande resistência quanto ao desgaste

Composição / Aplicação

HG - Muito agressivo, maior ação de corte, mantendo um baixo índice de desgaste.

GC - Contém abrasivos finos, que reduz a ação de ataque sobre a superfície das peças.

GP - Para acabamento delicado. Não contém abrasivos.

LF - Produzidos especialmente para acabamento lustroso. Não obtém desgaste.

Código / Forma - "T"- Triangular - "C"- Cilíndrico - "Co"- Cônico - "EI"- Elíptico - "E"- Esférico -"S"- Estrela

Formato Medida Composição

Triangular Equilateral

Triangular com corte
diagonal

A mm X B mm HG GC GP LF

4X4 X X X X

6X6 X X X X

7X7 X X X X

10X10 X X X

10X16 X X X

13X13 X X X

13X16 X X X

16X16 X X X

19X19 X X X

19X25 X X X

30X16 X X X

30X25 X X X

30X30 X X X

40X25 X X X

40X40 X X X



Cilíndrico
com corte reto

Cilíndrico com corte
diagonal

 

2X5 X

3X7 X

4X15 X X X X

6X6 X X X X

6X13 X X X X

6X15 X X X X

8X13 X X X X

12X13 X X X X

15X40 X X X

25X25 X X X

Cônico

 

28X40 X X X

45X45 X X X

50X50 X X X

Elíptico

 

AxBxC X X X

10x4x10 X X X X

13x5x13
16x6x16
20x8x20

X X X X



Esférico Ø

4 a 6 X X X

5 a 8 X X X
7 a 12 X X X

12 a 15 X X X

Estrela 20x10 X X X

23x12 X X X


